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Opis produktu

Biaty frez diamentowy 13017 mm - uniwersalny do betonu srednio twardego

Nie wiesz doktadnie, jaki beton masz pod nogami? W wiekszosci remontéw i doméw jednorodzinnych trafia sie beton $rednio
twardy. Biaty frez TM-TECH 130 mm jest do niego dobrany, wiec faczy tempo frezowania z rozsagdng zywotnoscia tarczy.

Dlaczego warto wybrac ten frez

Najbardziej uniwersalna wersja serii: sprawdza sie w typowych wylewkach i posadzkach betonowych.
12 segmentéw diamentowych dla réwnej, stabilnej pracy tarczy.

Rowek 17 mm pod standardowe rury ogrzewania podtogowego.

Otwor 22,23 mm: standard stosowany w wiekszosci frezarek.

Nowa srednica 130 mm w serii TM-TECH, obok modeli 120 i 125 mm.

Kolor biaty utatwia rozpoznanie wersji, gdy masz kilka tarcz w zestawie.

Do jakich podtozy
¢ beton Srednio twardy,
e standardowe wylewki betonowe,
e starsze jastrychy i posadzki w modernizowanych budynkach.

Parametry techniczne

Srednica 130 mm

Szerokos¢ rowka 17 mm

Wysokos$¢é segmentu 12 mm

Liczba segmentéw 12

Grubo$¢ tarczy w miejscu mocowania 6 mm

Srednica otworu 22,23 mm
Przeznaczenie beton $rednio twardy
Kolor biaty

Producent TM-TECH
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Inna twardos¢ podtoza?

¢ Beton miekki, jastrych - frez zielony 130 mm
¢ Beton twardy, lekko zbrojony - frez czarny 130 mm

Potrzebujesz innej Srednicy? Zobacz tez frez do podtogdéwki 120 mm i frez do podtogéwki 125 mm.

Potrzebujesz pomocy w doborze? Zadzwon: 886 570 570 lub napisz: sklep@tm-tech.pl. Pomozemy dobra¢ frez do Twojego
podtoza.

Najczestsze pytania

Ktory frez wybrag, jesli nie znam twardosci betonu?

Biaty frez do betonu s$rednio twardego to najbezpieczniejszy wybdr startowy. Jedli tarcza zbyt szybko sie zuzywa albo zbyt
wolno tnie, przejdZ na wersje zielong lub czarna.

Czy nadaje sie do remontéw starszych domoéw?

Tak, taki beton w starszych budynkach zwykle miesci sie w tej kategorii. Przy bardzo twardej, zbrojonej posadzce rozwaz
wersje czarna.

Czy ten frez pasuje do mojej frezarki?

Sprawdz, czy Twoja maszyna przyjmuje tarcze o $rednicy 130 mm i otwér 22,23 mm. Jesli nie masz pewnosci, zadzwonh lub
napisz do nas, a sprawdzimy to razem z Toba.

Jak dbac o frez, zeby stuzyt dtuzej?

Prowadz frezarke rGwnym posuwem bez przecigzania silnika, nie przegrzewaj tarczy i dopasuj wersje do podtoza.

Jak dobrac frez do twardosci betonu

Twardos¢ podtoza decyduje o tym, jak szybko tnie frez i jak dlugo wytrzyma. Wybierz srednice pasujaca do Twojej frezarki, a
potem wersje do rodzaju podtoza.

Srednica Beton miekki, jastrych Beton Srednio twardy Beton twardy, lekko zbrojony

120 mm Wybierz wariant ,,miekki" Wybierz wariant ,,$Srednio Wybierz wariant ,,twardy"
twardy"

125 mm Wybierz wariant ,,miekki" Wybierz wariant ,,$rednio Wybierz wariant ,,twardy"
twardy"

130 mm Frez zielony 130 mm Frez biaty 130 mm Frez czarny 130 mm

* Nie znasz twardosci betonu? Zacznij od wersji do betonu Srednio twardego. Jesli tarcza zuzywa sie za szybko
przejdz na wersje miekka. Tnie zbyt wolno, lub przegrzewa sie, przejdz na wersje twardg.

¢ Jastrych cementowy i mtody beton to zwykle podtoze miekkie, a stara posadzka i beton konstrukcyjny to
zwykle podtoze srednio twarde lib twarde.

¢ Wszystkie frezy majg rowek 17 mm i otwér 22,23 mm.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwon: 886 570 570 lub napisz: sklep@tm-tech.pl.

Bezpieczenstwo i uzytkowanie
Przed praca przeczytaj instrukcje frezarki i stosuj sie do zalecen jej producenta.

« Srodki ochrony: okulary lub ostona twarzy, ochrona stuchu, rekawice oraz maska przeciwpytowa. Pyt z betonu
zawiera krzemionke, dlatego pracuj z odsysaniem pytu, jesli Twoja frezarka je ma.

* Dopasowanie do maszyny: sprawdz, czy frezarka przyjmuje tarcze 130 mm i otwér 22,23 mm. Zamontuj tarcze
zgodnie z kierunkiem obrotéw maszyny.

¢ Kontrola przed uzyciem: sprawdz tarcze pod katem peknie¢, ubytkédw segmentéw i bicia. Uszkodzonej tarczy nie
uzywaj.

wygenerowano tm-tech.pl


https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-130-mm-do-betonu-miekkiego-zielony-tm-tech-p-10.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-130-mm-do-betonu-twardego-czarny-tm-tech-p-12.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi120-p-1.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi125-p-2.html
tel:886570570
mailto:sklep@tm-tech.pl
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi120-p-1.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi120-p-1.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi120-p-1.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi120-p-1.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi125-p-2.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi125-p-2.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi125-p-2.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-fi125-p-2.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-130-mm-do-betonu-miekkiego-zielony-tm-tech-p-10.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-130-mm-do-betonu-srednio-twardego-bialy-tm-tech-p-11.html
https://www.tm-tech.pl/frez-do-podlogowki-130-mm-do-betonu-twardego-czarny-tm-tech-p-12.html
tel:886570570
mailto:sklep@tm-tech.pl

* Predkos¢ obrotowa: nie przekraczaj maksymalnej predkosci obrotowej tarczy: warto$¢ w obr/min z oznaczenia na
tarczy lub danych producenta.

* Praca: prowadz frezarke réwnym posuwem, bez dociskania na site. Przy silnych drganiach lub przegrzewaniu tarczy
przerwij prace.

e Zastosowanie: tarcza jest przeznaczona do betonu i jastrychu. Nie uzywaj jej do ciecia metalu ani grubego zbrojenia.

¢ Przechowywanie: w suchym miejscu, chron przed uderzeniami.

¢ Instrukcja obstugi freza: przeczytaj przed praca

Dane producenta

TM-TECH Pro sp. z o.0.
Krétka 22, 42-480 Poreba
NIP: 6492340577

E-mail: sklep@tm-tech.pl
Telefon: 886 570 570
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