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Frez do podłogówki fi125

Cena brutto 376,00 zł

Cena netto 305,69 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta Frez#125

Kod EAN 5900670955240

Ilość segmentów 12

Marka TM-TECH

Średnica tarczy 125 mm

Szerokość tarczy 17 mm

Średnica otworu 22,23 mm

Opis produktu
Profesjonalny frez diamentowy marki TM-TECH o średnicy 125 mm to idealne narzędzie do precyzyjnego cięcia betonu,
jastrychu oraz wykonywania bruzd pod ogrzewanie podłogowe (podłogówkę). Wyposażony w segmenty diamentowe
wysokiej jakości, zapewnia szybkie i efektywne cięcie przy długiej żywotności tarczy.
 

Specyfikacja techniczna
Parametr Wartość
Średnica   125 mm
Wewn. otwór mocujący   22,23 mm
Szerokość segmentu   ~17 mm
Wysokość segmentu   12 mm
Grubość mocowania tarczy   6 mm
Normy   EN 13236
Prędkość obrotowa   do 13 000 obr./min
Zastosowanie   Beton, jastrych, podłogówka, instalacje elektryczne

Do użytku profesjonalnego, EN13236
 

Frezy występują w trzech twardościach:

Do betonu miękkiego  (ZIELONY) - wylewka z miksokteta / maszynowa
Do betonu średnio twardego  (BIAŁY) - wylewka tradycyjna cementowa / jastrych
Do betonu twardego (CZARNY)- beton B15
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Frez do rowków w betonie
Przeznaczony jest do nacinania rowków w wylewce betonowej w których umieszcza się rurkę do ogrzewania
podłogowego, rurki stosowane w tego typu ogrzewaniu to wielowarstwowe rurki PEX, PERT w rozmiarach 16 mm. Wykonane 
frezowane ogrzewanie podłogowe doskonale oddaje energię cieplną na całej powierzchni podłogi przez co równomiernie
nagrzewa pomieszczenie i utrzymuję komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Frez do betonu doskonale nadaje się do
zastosowania w frezarkach do podłogówki przeznaczony jest do frezowania betonu, jastrychu, wylewki betonowej,
wylewki anhydrytowej. Ważny jest dobór odpowiedniej twardości frezu do obrabianej powierzchni.
 

Przy pomocy diamentowego frezu bruzdowanie rowków nie będzie problemem, w przypadku niepewności który  frez kupić
pod daną wylewkę zapraszamy do kontaktu, w naszej ofercie posiadamy kompatybilne z frezami  frezarki do ogrzewania
podłogowego. 
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

FREZ DO BETONU fi125: Miękkiego , Średnio twardego , Twardego

Jak dobrać frez do twardości betonu
Twardość podłoża decyduje o tym, jak szybko tnie frez i jak długo wytrzyma. Wybierz średnicę pasującą do Twojej frezarki, a
potem wersję do rodzaju podłoża.
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Średnica Beton miękki, jastrych Beton średnio twardy Beton twardy, lekko zbrojony
120 mm Wybierz wariant „miękki" Wybierz wariant „średnio

twardy"
Wybierz wariant „twardy"

125 mm Wybierz wariant „miękki" Wybierz wariant „średnio
twardy"

Wybierz wariant „twardy"

130 mm Frez zielony 130 mm Frez biały 130 mm Frez czarny 130 mm

Nie znasz twardości betonu? Zacznij od wersji do betonu średnio twardego. Jeśli tarcza zużywa się za szybko
przejdź na wersję miękką. Tnie zbyt wolno, lub przegrzewa się, przejdź na wersję twardą.
Jastrych cementowy i młody beton to zwykle podłoże miękkie, a stara posadzka i beton konstrukcyjny to
zwykle podłoże średnio twarde lib twarde.
Wszystkie frezy mają rowek 17 mm i otwór 22,23 mm.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 886 570 570 lub napisz: sklep@tm-tech.pl.

Bezpieczeństwo i użytkowanie
Przed pracą przeczytaj instrukcję frezarki i stosuj się do zaleceń jej producenta.

Środki ochrony: okulary lub osłona twarzy, ochrona słuchu, rękawice oraz maska przeciwpyłowa. Pył z betonu
zawiera krzemionkę, dlatego pracuj z odsysaniem pyłu, jeśli Twoja frezarka je ma.
Dopasowanie do maszyny: sprawdź, czy frezarka przyjmuje tarczę 130 mm i otwór 22,23 mm. Zamontuj tarczę
zgodnie z kierunkiem obrotów maszyny.
Kontrola przed użyciem: sprawdź tarczę pod kątem pęknięć, ubytków segmentów i bicia. Uszkodzonej tarczy nie
używaj.
Prędkość obrotowa: nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej tarczy: wartość w obr/min z oznaczenia na
tarczy lub danych producenta.
Praca: prowadź frezarkę równym posuwem, bez dociskania na siłę. Przy silnych drganiach lub przegrzewaniu tarczy
przerwij pracę.
Zastosowanie: tarcza jest przeznaczona do betonu i jastrychu. Nie używaj jej do cięcia metalu ani grubego zbrojenia.
Przechowywanie: w suchym miejscu, chroń przed uderzeniami.
Instrukcja obsługi freza: przeczytaj przed pracą

Dane producenta

TM-TECH Pro sp. z o.o.
Krótka 22, 42-480 Poręba
NIP: 6492340577
E-mail: sklep@tm-tech.pl
Telefon: 886 570 570
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